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Appena comprai la mia prima testata Valvolare Marshall, il mio desiderio più grande era quello
di avere finalmente tra le mani il famoso "brown Sound" e il classico lead "urlante" che ha reso
famosi chitarristi come Eddie Van Halen e più recente Joe Satriani e affini. Bene questo sogno
è stato infranto dalla realtà poiché ho scoperto che testate di questo tipo riescono a dare il
meglio di sé solo se "pompate" quasi al limite certo,ne ero già a conoscenza prima dell'acquisto
ma non pensavo suonasse cosi male a volumi da Studio. Sconsolato e infastidito dalle zanzare
proveniente dal mio masrhalloso amico, ero quasi arrivato all’estrema decisione di venderlo ma,
un giorno surfando il web lessi un post interessante:

  

  

"Se tu colleghi il send del tuo ampli alla tua scheda audio e applichi degli impulsi Ir
suonerà senza zanzare e con qualità pari a una microfonazione multipla"

  

lì per lì non ci badai molto ma poi decisi di provare e BANG improvvisamente il mio Marshall
prese vita: un suono pulito e un lead urlante come desideravo, ancora ben lontano dalle
prestazioni dei chitarristi sopracitati ma nettamente superiore all'invasione di zanzare
precedente. La dinamica era intatta, rispondeva al tocco senza problemi il suono era realistico e
non digitale o plasticoso, avevo finalmente trovato il mio lead :O
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    Certo rimangono ancora alcuni inconvenienti:  1)La cassa continua a suonare  2)il volume è comunque alto e più alzi più suona bene  3)prendendo il suono praticamente dal PRE escludi le valvole finali perdendo qualità e bellezzasonora    Ma tutto ciò può essere risolto usando una Carico fittizia cioè una resistenza identica a quelladella cassa (le testate valvolare devo avere PER FORZA una resistenza collegata oppure saltail trasformatore d'uscita) in modo da silenziare perennemente l'ampli. In questo modo possoaumentare il volume a piacimento, il segnale è COMPLETO in quanto sono incluse anche levalvole del finale.Purtoppo questo carico fittizio è un po’ difficile da reperire o meglio questafunzione è inclusa in altri apparecchi(attenuatori) che sono un tantinello costosi. Per ora, quindiuso il primo metodo incanalando solo il flusso sonoro proveniente dal pre.    Stay tuned per aggiornamenti xD     
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